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Introduction 



This chapter contains the following sections: 

• Device overview 

• Preparing the location 

• Package contents 

• Locating the device parts 



Device overview 



NOTE The HP LaserJet 1 320nw printer is part of tine HP LaserJet 11 60 and HP LaserJet 1 320 

series printer family. For information about using tine printers in tinis series, see tine 
HP LaserJet 1160 and HP LaserJet 1320 User Guide located on the CD-ROM. 



The HP LaserJet 1320nw printer contains all the features of the HP LaserJet 1320 printer. In 
addition, the HP LaserJet 1320nw printer includes integrated 802.11b/g wireless connectivity 
and an internal HP Jetdirect network port, instead of an IEEE-1284B parallel port. 
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Preparing the location 



Place the printer on a sturdy, level surface in a well-ventilated area. IVIake sure there is 
enough space around the printer to allow air to flow through the vents. 

Do not place the printer in direct sunlight or in an area that has abrupt temperature and 
humidity changes. The recommended temperature range is 10°C to 32.5°C (50°F to 90.5°F). 
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Package contents 

The printer package contains Ihe following liardware, software, and documentation. 




1 HP LaserJet 1 320nw printer 

2 Documentation (ttiis manual) 

3 CD-ROM containing the installation software (provided with the printer) 

4 CD-ROM containing the HP LaserJet 1320nw printer Wireless User Guide (provided with the 
printer) 

5 Power cord 

6 Network cable 
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Locating the device parts = 

d 

LU 




1 Wireless light 

2 Toner light 

3 Attention light 

4 Ready light 

5 Go button and light 

6 Cancel button 

7 Output bin 

8 Media support 

9 Print cartridge door 

10 Single-sheet priority input slot (Tray 1) 

1 1 Main input tray (Tray 2) 

12 On/off switch 




1 Straight-through output door 

2 Power receptacle 

3 Automatic two-sided printing media-size selector 

4 USB port 

5 Network reset button 

6 Internal HP Jetdirect network port 

7 Rear automatic two-sided path door 

8 Jam clearing levers 
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Setting up the printer 



his chapter contains the following sections: 

* Remove the tape 

* Prepare the print cartridge 

* Load Tray 2 

* Select a connection method 

* Connect the printer to a wired network 

* Connect the printer to a wireless network 

* Direct connect using the USB port 



Remove the tape 



1 . Remove the orange tape from the front of the printer. 
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Prepare the print cartridge 



1 . Open the print cartridge door. 

2. Fiip tlie paper bacl<. 




3. Remove tiie foam paci<aging. 




4. Remove tine print cartridge. 
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Prepare the print cartridge 



6. Grasp both sides of the cartridge and gently rock the cartridge forward and bacl<ward 
five times. This action distributes the toner. 




7. Remove the inside sealing tape by breaking the tab on the end of the cartridge and 
pulling the tape completely out. 




8. Remove the paper and the orange transfer roller spacer. (They should be connected.) 
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9. Insert the print cartridge. 
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Prepare tlie print cartridge 



Load Tray 2 
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Select a connection method 



Select one of the following methods for connecting the printer: 

• Wired network: To connect to a wired networl<, see Connect the printer to a wired 
networl< 

-or- 

• Wireless networl<: To connect to a wireless network, see Connect the printer to a 
wireless network 

-or- 

• USB: To perform a USB direct connect, see Direct connect using the USB port 

The following sections contain additional information about each of the connection options. 
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Connect the printer to a wired network 

1 . Plug the power cord into the printer and then plug the cord into the power outlet. 
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4. Insert the software CD into the computer CD-ROM drive. Follow the on-screen 
installation instructions. 




To obtain additional information about the network configuration settings, print a 
configuration page. When the printer is in the Ready state, press and hold Go for 5 seconds. 
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Connect the printer to a wireless network 



This section contains information about connecting tine printer to a wireless networl<. For 
more information about wireless networl<ing, see the HP LaserJet 1 320nw printer Wireless 
User Guide. 



NOTE The printer cannot be connected to a wired and wireless networl< at the same time. 



NOTE It is highly recommended that you implement a wireless security scheme (either Wired 

Equivalent Privacy [WEP] or Wi-Fi protected access [WPA]) prior to setup. In addition, use 
an antivirus program to protect against computer viruses, and follow basic security rules. 
Other network components, including firewalls, intrusion-detection systems, and segmented 

networl<s, should also be considered as part of the networl< design. 

Select one of the following wireless printer installation methods: 

• Windows wireless network infrastructure method. See Network components and 
procedure for Windows infrastructure network installation (recommended) . 

• Windows wireless network ad hoc (peer-to-peer) method. See Network components and 
procedure for Windows ad hoc (peer-to-peer) network installation (for advanced users) . 

• IVIacintosh wireless network infrastructure method (for IVIacintosh users). See Procedure 
for connecting to a IVIacintosh wireless network . 

Network components and procedure for Windows 
infrastructure network installation (recommended) 

This section contains information about the required networking components and a 
procedure for installing to a wireless network using the infrastructure method. 



NOTE HP recommends the infrastructure network mode installation. 



Network information 

Obtain the following information from the system administrator or the person who installed 
the network: 

• The network's name (SSID): the SSID identifies a particular wireless network. In order to 
operate on a network, any connecting device must know the network name. 

• The network's security settings (if used): WEP and the WEP key used, authentication 
method (Open, Shared Key, or Preshared Key [PSK]), and Encryption (none, WEP, or 
WPA). 

• The network's communication mode must be infrastructure network mode. 

In infrastructure mode, the printer communicates with network computers through a 
wireless access point (WAP) or a base station. The access point acts as a central hub or 
gateway connecting wireless and, optionally, wired devices. 
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Network components for a Windows infrastructure installation 

You will need the following components and network information to perform an infrastructure 
installation: 




1 Functioning infrastructure wireless network 

2 HP LaserJet 1320nw printer Wireless Start Guide (this document) 

3 Power cord 

4 Ettiernet cable (provided with ttie printer) 

5 Installation software CD (provided witfi tfie printer) 

6 CD containing the HP LaserJet 1320nw printer Wireless User Guide 

7 HP LaserJet 1320nw printer 
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Procedure for a Windows infrastructure network installation 



NOTE If you experience problems during the wireless installation process, see the Problem 
solving section of the HP LaserJet 1320nw printer Wireless User Guide. 

1 . Plug the power cord into the printer and then plug the cord into the power outlet. 




2. Connect the cable from the HP Jetdirect network port on the printer to the network hub/ 
router. This cable connection is temporary. At the end of the installation process, you will 
disconnect the cable. The printer will then operate wirelessly. (Use the cable that is 
packaged with the printer.) 
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3. Turn the printer on. 




The green light on the network port illuminates. 

4. Insert the CD into a computer that is iinl<ed to the networl<. Follow the on-screen 
installation prompts. 




To obtain additional information about the network configuration settings, print a 
configuration page. When the printer is in the Ready state, press and hold Go for 5 seconds. 

Network components and procedure for Windows ad hoc 
(peer-to-peer) network installation (for advanced users) 

This section contains information about the required networking components and provides a 
procedure for installing to a wireless network using the ad hoc method. 

Network information 

Obtain the following information from the system administrator or the person who installed 
the network: 

• The network's name (SSID): the SSID identifies a particular wireless network. In order to 
operate on a network, any connecting device must know the network name. 

• The network's security settings (if used): WEP and the WEP key used, authentication 
method (Open, Shared Key, or Preshared Key [PSK]), and Encryption (none, WEP, or 
WPA). 

• The network's communication mode must be ad hoc network mode. 

In ad hoc mode, which is sometimes called peer-to-peer mode, the printer 
communicates with the computer directly, rather than through a WAP or base station. 
Each device on an ad hoc network must have a wireless network adapter. 
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Network components for a Windows ad hoc (peer-to-peer) network 
installation 

You will need the following components and network information to perform an ad hoc 
installation: 




1 Functioning ad hoc wireless network 

2 HP LaserJet 1320nw printer Wireless Start Guide (this document) 

3 Installation software CD (provided with the printer) 

4 CD containing the HP LaserJet 1320nw printer Wireless User Guide 

5 Power cord 



Procedure for a Windows ad hoc (peer-to-peer) network installation 

Please read the entire procedure before starting an ad hoc wireless network installation. For 
best results, follow the instructions in the order listed. 



NOTE HP highly recommends that you have an existing ad hoc network or that you configure one 
before starting this installation method. 

1. Preparing the printer 

a. Close all applications on your computer. 

b. Plug the printer into a power outlet and turn it on (power on the printer). 

c. Wait a few minutes and then print a network configuration page by pressing the 
black button on the network card on the back of the printer. 

d. If the IP address on the network configuration page is 0.0.0.0, then wait a few 
minutes and repeat Step b. Do this until the IP address is not 0.0.0.0. The printer will 
have an automatic IP address (Auto IP) which should look like 169.254.x.y, where x 
and y can be any numbers between 0 and 255. 
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e. On the network configuration page, confirm that there is a Network Name (SSID), 
such as hpsetup. 

Preparing your computer 

a. Unplug any network cable connected to your computer. This will disable any wired 
network. Only the wireless network should be active during the installation. To verify 
that your wired network is disabled, click Start, Control Panel, and Network 
Connections. (The unplugged cables should be reconnected after the installation is 
complete.) 

b. In the configuration properties for your computer's wireless network card, verify that 
the hpsetup network is available and connect to it. (For example, in Windows XP, to 
connect to the hpsetup wireless network, click Start, Control Panel, Network 
Connections, and Wireless Network Connection. Then click Properties and 
select the Wireless Networks tab. In the Available networks box, select hpsetup 
and click Configure. Click OK. The network name, hpsetup, should now be 
available in the Preferred networks section. Click Refresh if the hpsetup network 
is not listed.) If you are using a wireless card or wireless adapter, use the utility that 
came with your wireless card or wireless adapter to add hpsetup to your network 
options. The network name, hpsetup, should only be used to configure the printer. 

c. Ensure that your computer has an automatic IP address before starting the software 
installation. Your computer may take a few moments to acquire an automatic IP 
address. (For example, in Windows XP, to check whether your computer has an 
automatic IP address, click Start, All programs. Connect To or click Start, 
Connect To and Show all connections. Then select Wireless Network 
Connection. In the Details section, verify that the IP address is of the form 
169.254.x.y, where x and y are any numbers between 0 and 255.) Also, verify that 
the peer-to-peer network name is hpsetup. If the computer has not yet acquired a 
valid automatic IP address, wait a few minutes. The Details section of the Network 
Connections box will change to show the new IP address when it is valid. Now you 
are ready to start the software installation. 

Installing the Software 

a. Insert the software CD into your computer's CD-ROM drive. Start the software 
installation, and follow the on-screen instructions. 

b. If one or more printers are found and displayed on the Printers Found page, select 
the printer that has the same IP address as the one you are installing, and then click 
Next. 

c. HP highly recommends that you select Change Settings on the Confirm Settings 

page to configure your device's network to match the settings of the existing ad hoc 
network on your computer. If you do not have an existing ad hoc network, then 
accept the default settings. 

d. Accept the settings on the Confirm Settings page. 

e. Continue with the installation until the process is complete. 

f. After the software installation is complete and your computer has been rebooted, 
reconnect any network cables that you may have unplugged during the installation. 
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Procedure for connecting to a Macintosh wireless networl^ 

NOTE This installation method is for IVIacintosh users. 

1 . Start the IVIacintosh in OSX 10.2 or higher (not supported in v10.1). 

2. Plug the power cord into the printer and then plug the cord into the power outlet. 




3. Turn the printer on. 




4. Insert the CD into a computer that is linl<ed to the network. Drag-and-drop the HP WPS 
Assistant X (ver. 2.1 ) from the CD to the computer desl<top. If the computer is not set up 
as wireless, go to Step 5. If the computer is set up as wireless, go to Step 9. 




5. Open the System Preferences Network settings panel and create a custom Location 
setting. Type a name for the network (for example, MyHomeNetwork). 

6. Select Show and then Network Port Configurations. Deselect Internal Modem and 
Built-in Ethernet. Click Apply Now. 
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7. Select AirPort from the Show drop-down menu and select the AirPort tab. 

8. Select Join a Specific Network and add the wireless network name in the Networl< 
box. Verify that the Allow this computer to create networks and Show AirPort status 
in menu bar options are checked. Click Apply Now. The AirPort process launches. (If 
the AirPort icon does not become activated, verify that the AirPort is turned on. To turn 
on AirPort, select the icon, and then select Turn AirPort On.) 

9. Launch the HP WPS Assistant X program from the desktop and follow the on-screen 
instructions. Select hp LaserJet 1320 series from the Printer selection list. 

Multiple printers may be listed. 

10. Click Configure Print Server to launch the default browser. 

1 1 . Click Continue if any error messages are displayed. 

12. On the Network Settings page, click the 802.1 Ib/g tab. 

13. Click Infrastructure (Using an access point gateway or Base Station ...) in the 
Communication Mode section. 

14. In the Network Name (SSID) section, type the name of the network in the Network 
Name box. 

15. Click Apply at the bottom of the browser page, and click OK if a dialog message box 
appears. 

16. A Configuration Result message will appear and the browser will try to access the 
hp LaserJet 1320 series again. This will fail because the hp LaserJet 1320 series 
WPS has changed to network name your network name and IP address. Close the 
browser. 

17. Click the Right Arrow button on the HP WPS Assistant X to close the program. 

18. Open Print Center and add the printer using the Rendezvous network drop-down 
menu. From the list of printers, select the printer and then click Add. 

19. Click Configure in Print Center to launch the browser and display the printer's current 
settings. 

20. The printer is ready for wireless use. 
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Direct connect using the USB port 

1 . Plug the power cord into the printer and then plug the cord into the power outlet. 




2. Turn the printer on. 




3. Insert the software CD into the computer CD-ROIV! drive. Follow the on-screen 
installation instructions. 
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sans fil 



Guide de mise en route 



Copyright et Licence 

© 2005 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 

II est interdit de reproduire, adapter ou 
traduire ce manuel sans autorisation 
expresse par ecrit, sauf dans les cas 
permis par les Ids reglssant les droits 
d'auteur. 

Les seules garanties concernant les 
produits et services HP sont enoncees 
dans la garantie qui accompagne ces 
produits et services. Rien en ceci ne devra 
etre interprete comme constituant une 
garantie supplementaire. HP ne pourra etre 
tenue pour responsable des erreurs 
techniques et redactlonnelles ou des 
omissions presentes dans ce document. 

Les informations contenues dans ce 
document sont sujettes a modification sans 
preavis. 

Numero de reference : Q5929-90915 
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Conformite FCC 

Cet equipement a ete teste et trouve 
conforme aux limites d'un appareil de 
classe B, conformement a la section 15 de 
la notice FCC relative aux interferences 
radloelectrlques. Ces llmltes sont congues 
pour foumir une protection raisonnable 
contre les interferences nuisibles dans une 
installation residentieiie. Ce materiel 
genere, utilise et peut emettre de i'energie 
haute frequence. S'ii n'est pas instaile et 
utilise en accord avec les instructions, il 
peut provoquer des interferences et 
perturber les communications radio. 
L'absence d'interferences n'est toutefols 
pas garantie dans une Installation 
partlcullere. SI ce materiel provoque des 
Interferences et perturbe la reception radio 
ou televisee, ce qui peut etre verifie en 
mettant le materiel sous et hors tension, 
nous encourageons I'utiiisateur a y 
remedier en appllquant I'une des mesures 
suivantes : 

iVlodifier i'orientation de i'antenne de 
reception ou la deplacer. 

Augmenter la distance separant le materiel 
du recepteur. 

Brancher le materiel sur une prise situee 
sur un circuit different de celul ou se trouve 
le recepteur. 

Contacter votre revendeur ou un technicien 

radio/TV experimente. 

Toute modification apportee a i'imprimante 
et non approuvee expressement par 
Hewlett-Packard peut annuler I'autorlsation 
donnee a rutlllsateur de se servir de ce 
materiel. 

L'utllisation d'un cable d'Interface bllnde est 
necessaire pour se conformer aux limites 
de la classe B de la section 1 5 de la notice 
FCC relative aux interferences 

radioeiectriques. 

Ce prodult est conforme a I'article 15 des 
regies FCC. Son fonctionnement est 

soumis aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne peut pas provoquer 
d'interferences et (2) cet appareil dolt 
accepter toute interference regue, y 
compris les interferences susceptibies de 
provoquer une operation indesirabie. 



iUlarques citees 

Microsoft®, Windows® et Windows NT® 
sont des marques deposees aux Etats- 
Unls de Microsoft Corporation. 

Tous les autres produits mentionnes 
peuvent etre des marques de ieurs 
socletes respectlves 
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Introduction 



Ce chapitre contient les sections suivantes : 

• Presentation du peripherique 

• Preparation de I'emplacement 

• Contenu du carton 

• Emplacement des pieces du periplierique 



Presentation du peripherique 



Remarque L'imprimante HP LaserJet 1320nwfait partie de la gamme d'imprimantes HP LaserJet 1160 

et HP LaserJet 1320. Pour plus d'informations sur rutilisation des imprimantes de cette 
gamme, reportez-vous au guide de I'utilisateur de l'imprimante HP LaserJet 11 60 ou 

HP LaserJet 1320 disponible sur le CD-ROM. 

L'imprimante HP LaserJet 1320nw presente toutes les caracteristiques de l'imprimante 
HP LaserJet 1320. En outre, l'imprimante HP LaserJet 1320nw inclut une connexion sans fil 
802.11b/g integree et un port reseau HP Jetdirect interne, au lieu d'un port parallele 
IEEE-1284B. 
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Preparation de I'emplacement 



Placez rimprimante sur une surface plane et stable dans un local correctement ventile. 
Assurez-vous qu'un espace suffisant autour de rimprimante permet la circulation de I'air au 
travers des ouvertures de ventilation. 

N'exposez pas rimprimante a la lumiere directe du soleil et ne la placez pas dans un local 
sujet a des changements brusques de temperature et d'humidite. La plage de temperature 
recommandee est 10 a 32,5 °C. 
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Preparation de I'emplacement 3 



Contenu du carton 

Le carton de rimprimante contient le materiel, le logiciel et la documentation ci-dessous. 




1 Imprimante HP LaserJet 1320nw 

2 Documentation (ce manuel) 

3 CD-ROM contenant le logiciel d'installation (fourni avec rimprimante) 

4 CD-ROM contenant le guide d'utilisation de rimprimante sans fil HP LaserJet 1320nw (fourni avec 
rimprimante) 

5 Cordon d'alimentation 

6 Cable reseau 
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Emplacement des pieces du peripherique 




1 


Voyant Sans fil 


2 


Voyant Encre 


3 


Voyant Attention 


4 


Voyant Pret 


5 


Bouton et voyant Executer 


6 


Bouton Annuler 


7 


Bac de sortie 


8 


Prise en charge de supports 


9 


Panneau d'acces a la cartouche d'impression 


10 


Bac d'alimentation prioritaire d'une feuille (bac 1) 


11 


Bac d'alimentation principal (bac 2) 


12 


Interrupteur marche/arret 




1 Porte du circuit papier direct 

2 Bloc d'alimentation 

3 Selecteur de format de support d'impression recto verso automatique 

4 Port USB 

5 Bouton de reinitialisation du reseau 

6 Port reseau HP Jetdirect interne 

7 Porte arriere du circuit recto verso automatique 

8 Leviers d'elimination des bourrages 
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Installation de I'lmprlmante 




Ce chapitre contient les sections suivantes : 
Retrait de la bande 

Preparation de la cartouche d'impression 
Chargement du bac 2 
Selection d'une methode de connexion 
Connexion de I'lmprimante a un reseau cable 
Connexion de I'lmprimante a un reseau sans fil 
Connexion directe via le port USB 



(0 



(0 

c 

(0 
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Retrait de la bande 



1 . Retirez la bande orange de I'avant de rimprimante. 
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Preparation de la cartouche d'impression 



1 . Ouvrez le panneau d'acces a la cartouche d'impression. 

2. Retournez le dos du support de papier. 




3. Retirez I'emballage en mousse. 




4. Retirez la cartouche d'impression. 
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Preparation de la cartouche d'impression 
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6. Saisissez la cartouche par les deux cotes et secouez-la delicatement cinq fois de I'avant 
vers I'arriere. Cette action distribue le toner. 




7. Retirez la bande adinesive de scellage interne en brisant I'onglet situe a I'extremite de la 
cartouclie et en tirant entierement la bande. 




8. Retirez le papier et le bloc d'espacement du rouleau de transfert orange, (lis doivent etre 
connectes.) 
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9. Introduisez la cartouche d'impression. 




Pour ne pas risquer d'endommager la cartouche, ne I'exposez pas directement a la lumiere. 
10. Fermez le panneau d'acces a la cartouche d'impression. 




Preparation de la cartouche d'impression 



1 



Chargement du bac 2 



1 . Ouvrez le bac et reglez les guides de support sur les parametres de format de support 
corrects. 




2. Placez le papier sommet vers I'avant et face a imprimer vers le bas. 




3. Fermez le bac. 
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Selection d'une methode de connexion 



Selectionnez une des methodes suivantes pour connecter Timprimante : 

• Reseau cable : Pour connecter Timprimante a un reseau cable, reportez-vous a la 
section. Connexion de I'lmprimante a un reseau cable 

-ou- 

• Reseau sans fil : Pour connecter rimprimante a un reseau sans fil, reportez-vous a la 
section. Connexion de I'lmprimante a un reseau sans fil 

-ou- 

• USB : Pour realiser une connexion USB directe, reportez-vous a la section. Connexion 
directe via le port USB 

Les sections suivantes contiennent des informations supplementaires sur chacune des 
options de connexion. 
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Connexion de I'imprimante a un reseau cable 

1. Branchez le cordon d'alimentation sur rimprimante, puis sur une source de tension. 




2. Connectez le cable Ethernet entre le concentrateur reseau et le port reseau HP Jetdirect 
sur rimprimante. 




3. IVIettez I'imprimante sous tension. 
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4. Introduisez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM de I'ordinateur. Suivez les 
instructions d'installation qui s'afficlnent a I'ecran. 




Pour obtenir des informations supplementaires sur les parametres de configuration reseau, 
imprimez une page de configuration. Une fois I'imprimante a I'etat Pret, appuyez sur le 
bouton ExEcuTER et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. 
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Connexion de I'imprimante a un reseau sans fil 



Cette section contient des informations sur la connexion de I'imprimante a un reseau sans 
fil. Pour plus d'informations sur la mise en reseau sans fil, reportez-vous au guide 
d'utilisation sans fil de I'imprimante HP LaserJet 1 320nw. 



Remarque I'imprimante ne peut pas etre connectee simultanement a un reseau sans fil et a un reseau 

cable. 



Remarque II est fortement recommande de mettre en oeuvre un modele de securite sans fil (WEP 

[Wired Equivalent Privacy] ou WPA [Wi-Fi protected access]) avant de proceder a 
I'installation. En outre, utilisez un logiciel antivirus pour proteger les ordinateurs des attaques 
virales et suivez les regies de securite elementaires. D'autres composants reseau, y compris 
des pare-feux, des systemes de detection d'intrusion et des reseaux segmentes, peuvent 

egalement etre envisages dans la conception du reseau. 

Selectionnez une des methodes d'installation d'imprimante sans fil ci-dessous : 

• Methode d'infrastructure reseau sans fil Windows. Reportez-vous a la section 
Composants reseau et procedure pour installation reseau d'infrastructure Windows 
(recommande) . 

• Methode ad hoc (homologue) de reseau sans fil Windows. Reportez-vous a la section 
Composants reseau et procedure pour installation ad hoc (homologue) Windows (pour 
utilisateurs experimentes) . 

• Methode d'infrastructure reseau sans fil Macintosh (pour utilisateurs Macintosh). 
Reportez-vous a la section Procedure de connexion a un reseau sans fil Macintosh . 



Composants reseau et procedure pour installation reseau 
d'infrastructure Windows (recommande) 

Cette section contient des informations sur les composants reseau requis et fournit une 
procedure pour I'installation sur un reseau sans fil a I'aide de la methode d'infrastructure 

Remarque HP recommande I'installation en mode reseau d'infrastructure. 
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Informations de mise en reseau 



Obtenez les informations suivantes aupres de i'administrateur du systeme ou de la personne 
qui a installe le reseau : 

• Norn du reseau (SSID) : le SSID identifie un reseau sans fil specifique. Afin de 
fonctionner sur un reseau, tout periplnerique se connectant doit connaitre le nom du 
reseau. 

• Parametres de securite du reseau (si utilisee) : WEP et cle WEP utilisee, methode 
d'authentification (systeme ouvert, cle partagee ou cle pre-partagee [PSK]) et chiffrage 
(aucun, WEP ou WPA). 

• Le mode de communication du reseau doit etre le mode reseau d'infrastructure. 

Dans le mode infrastructure, I'imprimante communique avec les ordinateurs du reseau 
via un point d'acces sans fil (WAP) ou une borne d'acces. Le point d'acces agit comme 
une passerelle ou un concentrateur central qui relie des peripheriques sans fil et, 
facultativement, cables. 

Composants reseau pour une installation d'infrastructure Windows 

L'execution d'une installation d'infrastructure requiert les composants et informations reseau 
ci-dessous : 




1 Reseau sans fil d'infrastructure fonctionnel 

2 Guide de demarrage de I'imprimante sans fil HP LaserJet 1320nw (ce document) 

3 Cordon d'alimentation 

4 Cable Ethernet (fourni avec rimprimante) 

5 CD du logiciel d'installation (fourni avec rimprimante) 

6 CD contenant le guide d'utilisation de I'imprimante sans fil HP LaserJet 1320nw 

7 Imprimante HP LaserJet 1320nw 
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Procedure d'installation reseau d' infrastructure Windows 



Remarque Si vous rencontrez des problemes durant la procedure d'installation sans fil, reportez-vous a 

la section Resolution de problemes du guide d'utilisation de I'imprimante sans fil 
l-IP LaserJet 1320nw. 



1 . Branchez le cordon d'alimentation sur rimprimante, puis sur une source de tension. 




2. Connectez le cable Ethernet entre le concentrateur/routeur reseau et le port reseau 
HP Jetdirect de I'imprimante. Cette connexion de cable est temporaire. A la fin de la 
procedure d'installation, vous deconnecterez le cable. I'imprimante fonctionnera alors 
sans fil. (Utilisez le cable livre avec I'imprimante.) 
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3. Mettez rimprimante sous tension. 




Le voyant vert sur le port reseau s'allume. 

4. Introduisez le CD dans le lecteur d'un ordinateur reiie au reseau. Suivez les invites 
d'installation qui s'afficiient a I'ecran. 




Pour obtenir des informations supplementaires sur les parametres de configuration reseau, 
imprimez une page de configuration. Une fois I'imprimante a I'etat Pret, appuyez sur le 
bouton ExEcuTER et maintenez-le enfonce pendant 5 secondes. 



Composants reseau et procedure pour installation ad hoc 
(homologue) Windows (pour utilisateurs experimentes) 

Cette section contient des informations sur les composants reseau requis et fournit une 
procedure pour I'installation sur un reseau sans fil a I'aide de la methode ad hoc. 



Connexion de I'imprimante a un reseau sans fil 19 



Informations de mise en reseau 

Obtenez les informations suivantes aupres de i'administrateur du systeme ou de la personne 
qui a installe le reseau : 

• Norn du reseau (SSID) : le SSID identifie un reseau sans fil specifique. Afin de 
fonctionner sur un reseau, tout periplnerique se connectant doit connaitre le nom du 
reseau. 

• Parametres de securite du reseau (si utilisee) : WEP et cle WEP utilisee, methode 
d'authentification (systeme ouvert, cle partagee ou cle pre-partagee [PSK]) et chiffrage 
(aucun, WEP ou WPA). 

• Le mode de communication du reseau doit etre le mode reseau ad hoc. 

En mode ad hoc, parfois appele mode homologue, I'imprimante communique 
directement avec I'ordinateur plutot que par un point d'acces ou une borne d'acces. 
Chaque peripherique sur un reseau ad hoc doit etre dote d'une carte reseau sans fil. 

Composants reseau pour une installation ad hoc (homologue) Windows 

L'execution d'une installation ad hoc requiert les composants et informations reseau ci- 
dessous : 




1 Reseau sans fil ad hoc fonctionnel 

2 Guide de demarrage de rimprimante sans fil HP LaserJet 1320nw (ce document) 

3 CD du logiciel d'installation (fourni avec rimprimante) 

4 CD contenant le guide d'utilisation de I'imprimante sans fil HP LaserJet 1320nw 

5 Cordon d'allmentatlon 

Procedure d'installation reseau ad hoc (homologue) Windows 

Veuillez lire integralement la procedure avant de demarrer une installation reseau sans fil 
ad hoc. Pour obtenir des resultats optimaux, suivez les instructions dans I'ordre affiche. 
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HP recommande vivement de disposer d'un reseau ad hoc existant ou de le configurer 
avant de commencer cette metlnode d'installation. 

1. Preparation de I'imprimante 

a. Fermez toutes les applications sur I'ordinateur. 

b. Branclnez I'imprimante sur une source d'alimentation et mettez-la sous tension 
(allumez I'imprimante). 

c. Patientez quelques minutes, puis imprimez une page de configuration reseau en 
appuyant sur le bouton noir situe sur la carte reseau a I'arriere de I'imprimante. 

d. Si I'adresse IP sur la page de configuration reseau est 0.0.0.0, patientez quelques 
minutes, puis repetez I'etape b. Poursuivez cette procedure jusqu'a ce que I'adresse 
IP ne soit plus 0.0.0.0. I'imprimante obtiendra une adresse IP automatique (Auto IP) 
qui aura le format 1 69.254. x.y, ou x et y peuvent etre tout nombre compris entre 0 et 
255. 

e. Sur la page de configuration reseau, verifiez la presence d'un nom reseau (SSID), 
tel que hpsetup. 

2. Preparation de I'ordinateur 

a. Debranchez tout cable reseau connecte a I'ordinateur. Ceci desactive tout reseau 
cable. Seul le reseau sans fil doit etre actif durant I'lnstallation. Pour verifier que le 
reseau cable est desactive, cliquez sur Demarrer, Panneau de configuration, puis 
Connexions reseau. (Les cables debranches doivent etre reconnectes une fois 
i'lnstallation terminee.) 

b. Dans les proprietes de configuration de la carte reseau sans fil de I'ordinateur, 
verifiez que le reseau hpsetup est disponible, puis connectez-vous a celui-ci. (Par 
exemple, sous Windows XP, pour vous connecter au reseau sans fil hpsetup, 
cliquez sur Demarrer, Panneau de configuration. Connexions reseau, puis 
Connexion reseau sans fil. Cliquez ensuite sur Proprietes et selectionnez I'onglet 
Reseaux sans fil. Dans la section Reseaux disponibles, selectionnez hpsetup, 
puis cliquez sur Configurer. Cliquez sur OK. Le nom du reseau, hpsetup, doit 
maintenant etre disponible dans la section Reseaux preferes. Cliquez sur 
Actualiser si le reseau hpsetup ne figure pas dans la liste.) Si vous utilisez un 
adaptateur ou une carte sans fil, employez I'utilitaire livre avec ce composant pour 
ajouter hpsetup aux options de reseau. Le nom du reseau, hpsetup, doit 
uniquement etre utilise pour configurer I'imprimante. 

c. Assurez-vous que I'ordinateur possede une adresse IP automatique avant de 
demarrer I'lnstallation du logiciel. L'acquisition d'une adresse IP automatique par 
I'ordinateur peut prendre quelques instants. (Par exemple, sous Windows XP, pour 
verifier si I'ordinateur possede une adresse IP automatique, cliquez sur Demarrer, 
Programmes, puis Connecter a ou cliquez sur Demarrer, Connecter a, puis 
Afficher toutes les connexions. Selectionnez ensuite Connexion reseau sans fil. 
Dans la section Details, verifiez que I'adresse IP a le format 1 69.254.x. y, ou x et y 
peuvent etre tout nombre compris entre 0 et 255.) Verifiez egalement que le nom du 
reseau homologue est hpsetup. Si I'ordinateur n'a pas encore acquis une adresse 
IP automatique valide, patientez quelques minutes. La section Details de la zone 
Connexions reseau change pour afficher la nouvelle adresse IP une fois celle-ci 
valide. Vous etes maintenant pret a demarrer I'lnstallation du logiciel. 

3. Installation du logiciel 
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a. Introduisez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM de I'ordinateur. Demarrez 
I'installation du logiciel, puis suivez les instructions affichees a I'ecran. 

b. Si une ou plusieurs imprimantes sont detectees et affichees sur la page 

Imp rim antes trouvees, selectionnez celle qui a la meme adresse IP que celle que 
vous installez, puis cliquez sur Suivant. 

c. HP recommande vivement de selectionner Modifier les parametres sur la page 
Confirmation des parametres afin de configurer le reseau du peripherique pour 
refleter les parametres du reseau ad hoc existant sur I'ordinateur. Si vous ne 
disposez pas d'un reseau ad hoc existant, acceptez les parametres par defaut. 

d. Acceptez les parametres sur la page Confirmation des parametres. 

e. Poursuivez I'installation jusqu'a la fin du processus. 

f. Une fois I'installation du logiciel terminee et I'ordinateur redemarre, reconnectez tous 
les cables reseau que vous pouvez avoir debranches durant I'installation. 



Procedure de connexion a un reseau sans fil Macintosh 



Remarque Cette methode d'installation est destinee aux utilisateurs Macintosh. 

1. Demarrez le Macintosh sous OSX 10.2 ou version ulterieure (prise en charge non 
disponible sous v10.1). 

2. Branchez le cordon d'alimentation sur I'imprimante, puis sur une source de tension. 




3. Mettez I'imprimante sous tension. 
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4. Introduisez le CD dans le lecteur d'un ordinateur relie au reseau. Faites glisser et 

deposez I'utilitaire HP WPS Assistant X (ver. 2.1) du CD vers le bureau de I'ordinateur. 
Si I'ordinateur n'est pas configure pour un fonctionnement sans fil, passez a I'etape 5. 
S'il est configure pour un fonctionnement sans fil, passez a I'etape 9. 




5. Ouvrez le tableau de parametres de preferences reseau du systeme et creez un 
parametre d'emplacement personnalise. Entrez un nom pour le reseau (par exemple, 

MonReseau). 

6. Selectionnez Affichage, puis Configurations de port reseau. Deselectionnez IVIodem 
interne et Etiiernet integre. Cliquez sur Appliquer maintenant. 

7. Selectionnez AirPort dans le menu local Affichage, puis selectionnez I'onglet AirPort. 

8. Selectionnez Joindre un reseau specifique, puis ajoutez le nom du reseau sans fil 
dans la zone Reseau. Verifiez que les options Autoriser cet ordinateur a creer des 
reseaux et Afficher I'etat AirPort dans la barre de menus sont selectionnees. Cliquez 
sur Appliquer maintenant. Le processus AirPort demarre. (Si I'icone AirPort ne 
devient pas active, verifiez que AirPort est active. Pour activer AirPort, selectionnez 
I'icone, puis choisissez Activer AirPort.) 

9. Demarrez rutilitaire HP WPS Assistant X a partir du bureau, puis suivez les instructions 
affichees a I'ecran. Selectionnez HP LaserJet 1320 series dans la liste de selection 
d'imprimante. 

Plusieurs imprimantes peuvent figurer dans la liste. 

1 0. Cliquez sur Configurer le serveur d'impression pour ouvrir le navigateur par defaut. 

1 1 . Cliquez sur Continuer si des messages d'erreur s'affichent. 

12. Sur la page Parametres reseau, cliquez sur I'onglet 802.11 b/g. 

13. Cliquez sur Infrastructure (utilisation d'une passerelle de point d'acces ou d'une 
borne d'acces) dans la section Mode de communication. 

14. Dans la section Nom reseau (SSID), entrez le nom du reseau dans la zone Nom du 
reseau. 

15. Cliquez sur Appliquer au bas de la page du navigateur, puis cliquez sur OK si une zone 
de message s'affiche. 

16. Un message Resultat de configuration s'affiche et le navigateur tente d'acceder a 
nouveau a I'imprimante HP LaserJet 1320. Cet essai echoue car rutilitaire WPS 
HP LaserJet 1320 series a modifie en nom de reseau votre nom reseau et 

I'adresse IP. Fermez le navigateur. 

17. Cliquez sur le bouton de fleche vers la droite de I'utilitaire HP WPS Assistant X pour 
farmer ce dernier. 
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18. Ouvrez le Centre d'impression et ajoutez I'imprimante a I'aide du menu local du reseau 
Rendezvous. Dans la liste d'imprimantes, selectionnez I'imprimante, puis cliquez sur 
Ajouter. 

19. Dans le Centre d'impression, cliquez sur Configurer pour ouvrlr le navlgateur et 
afflcher les parametres actuels de I'imprimante. 

20. I'imprimante est prete a une utilisation sans fll. 
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Connexion directe via le port USB 

1. Branchez le cordon d'alimentation sur rimprimante, puis sur une source de tension. 




2. IVIettez rimprimante sous tension. 




3. Introduisez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM de I'ordinateur. Suivez les 
instructions d'installation qui s'affichent a I'ecran. 
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Connexion directe via le port USB 



4. Lorsque vous y etes invite, connectez le cable USB entre I'imprimante et i'ordinateur. 
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